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Witamy w 

Systemach 

Dozowania 

FWT 

FWT (Fluid and Water Technology) to firma stworzona przez ekspert·w z ponad 20-letnim 

doŜwiadczeniem w systemach dozowania cieczy i systemach pomiarowych. Firmň tworzy zesp·ğ ludzi 

obejmujŃcy obsğugň klienta, obsğugň technicznŃ, dziağ badaŒ i rozwoju, handlu oraz produkcja. 

FWT oferuje szerokŃ gamň akcesori·w oraz czujnik·w, aby zapewniĺ kompletnŃ ofertň. 

 

SILNIKOWE POMPY DOZUJĄCE Z MECHANICZNĄ MEMBRANĄ 
 

Ý Silnikowe pompy dozujŃce membranowe firmy FWT obejmujŃ trzy serie: 

    Seria  MD: natňŨenie przepğywu od 14 do 1000 l/h z ciŜnieniem do 8 bar 

    Seria DS: natňŨenie przepğywu od 10 do 60 l/h z ciŜnieniem do 14 bar 

    Seria  DM: natňŨenie przepğywu od 56 do 300 l/h z ciŜnieniem do 12 bar 
 

PRZYDATNE informacje przy doborze  pomp dozujących:  maksymalne natňŨenie przepğywu, maksymalne ciŜnienie 

robocze, lepkoŜĺ cieczy, Ŝrodek ciňŨkoŜci (S.G.), temperatura, klasyfikacja otoczenia, zawiesiny stağych substancji 

chemicznych. 
 

Pompy dozujŃce z mechanicznŃ membranŃ sprawdzajŃ siň, gdy: 

V Liczy siň zerowe prawdopodobieŒstwo wycieku. 

V Pompowana ciecz zawiera czŃstki stağe. 

 
• G Ł Ó W N E   C E C H Y • 

Á Przekładnia jest wykonana z aluminium i zabezpieczona farbŃ epoksydowŃ. 

Mechanizm skrzyni jest napňdzany przez mimoŜr·d, co zapewnia dobrŃ wypornoŜĺ, 

zaŜ ssanie wspomaga sprężyna. 

Á Regulowana wydajnoŜĺ (0õ100%) w trakcie pracy lub spoczynku pompy. NatňŨenie 

przepğywu jest regulowane za pomocŃ mikrometru, kt·ry kontroluje dğugoŜĺ skoku 

(wsp·ğczynnik 10:1). 

 
Á Maksymalna wysokość ssania 4 metry (w odniesieniu do wody).  

Á Silnik i skrzynia biegów sŃ poğŃczone elastycznym sprzęgłem, co zwiňksza ŨywotnoŜĺ pompy.   

KaŨda pompa jest testowana osobno, a wszystkie posiadajŃ  certyfikat CE. 

 
CECHY SILNIKA   

 
 

V Standardowo  CZĘSTOTLIWOŚĆ/NAPIĘCIE: 230-400Vac 50Hz ¶ 275-480Vac 60Hz / 3fazy / Ñ10% 

V Standardowo silniki sŃ montowane pionowo, mocowanie: koğnierz B14 zgodnie z IEC 60072, ~ 1400 obr/min 

V StopieŒ ochrony IP55. Klasa izolacji F, inne dostňpne na Ũyczenie. 

Dostępne inne silniki na zamówienie: 

Å 230 Vac 1 faza 50/60 Hz (*)   Å 110 Vac 1 faza 50/60 Hz (*) 

(Å) UWAGA : przy 60 Hz prňdkoŜĺ silnika, natňŨenie skok·w i przepğywu wzrasta o ok. 20%. 

     Silniki 60Hz dostňpne tylko dla pomp z 60 i 103 skokami na minutň. 

MOC SILNIKÓW ¶   0,18 KW  ¶  0,25 KW  ¶  0,37 KW  

 

WIDOK CZĘŚCI GŁOWICY POMPY  

 

                                                                                                                                                                         

Kulowy zaw·r zwrotny 

Membrana 

Prňt  

SprňŨyna 

PrzyğŃcze 

Gğowica pompy 

Kulowy zaw·r zwrotny 
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Silnikowa membranowa pompa dozująca seria MD  

 

 

Seria MD to pompy dozujŃce napňdzane silnikiem z mechanicznŃ membranŃ. 

Niewielka przekğadnia zostağa zaprojektowana dla najmniejszych natňŨeŒ przepğywu, zawsze 

zapewniajŃc stabilnŃ wydajnoŜĺ. 

Pompy z membraną sprawdzają się, gdy: 

Á Liczy siň zerowe prawdopodobieŒstwo wycieku. 

Á Pompowana ciecz zawiera stağe czŃstki. 

Konfiguracja  
Głowica 
pompy  

Membrana  
Kula zaworu  / 

obudowa  
Gniazdo 
zaworu  

O-ring  

CA PP* PTFE Glass PYREX / PP PVC FPM 

AA AISI 316L PTFE AISI 316L / PP AISI 316L FPM 

VT PVDF PTFE PTFE / PVDF PVDF FPM 

Konfiguracje CI - AI - VI posiadajŃ uszczelki i o-ringi EPDM 

Inne konfiguracje dostňpne na zam·wienie 

 

 

Dane techniczne  MD 
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 50 Hz 60 Hz bar  min  mm  m
m 

kW mm  kW bar  BSPf   

MD 0014 14 22 8 34 

110 2 
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F
 

MD 0030 30 45 8 71 

8,5 

MD 0040 50 72 8 106 

MD 0065 85 / 8 150 

MD 0035 35 50 8 34 

110 4 
MD 0075 75 105 8 71 

MD 0105 105 144 8 106 

MD 0150 150 / 8 150 

MD 0050 50 78 8 34 

110 6 
MD 0110 110 152 8 71 

MD 0170 170 240 8 106 

MD 0250 250 / 8 150 

MD 0140 140 204 5 34 

170 6 
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 MD 0300 300 396 5 71 

MD 0430 430 598 5 106 

MD 0670 670 / 5 150 

MD 0200 200 258 5 34 

170 9 
MD 0450 450 606 5 71 

MD 0700 700 918 4 106 
/ / 

MD 1000 1000 / 3 150 

 

Przykład konfiguracji kodu: MD0035CA00100 obejmuje gğowicň PP, silnik 0,18 kW, max przepğyw 35 l/h przy ciŜnieniu 8 bar
 

SILNIK: napiňcie  230/400V,3 fazy,50Hz ¶ 275-480V/3 fazy 60 Hz ¶ Klasa izolacji F, stopieŒ ochrony IP 55, ~1400 obr/min
 

PRZYDATNE informac je przy wyborze pomp dozujŃcych:  maksymalne natňŨenie przepğywu, maksymalne ciŜnienie robocze, 

lepkoŜĺ cieczy, Ŝrodek ciňŨkoŜci (S.G.), temperatura, klasyfikacja otoczenia, zawiesiny stağych substancji chemicznych 
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Silnikowe membranowe po mpy  dozujące seria DS -DM 

 

 

Seria DS-DM to pompy dozujŃce napňdzane silnikiem z 

mechanicznŃ membranŃ, zaprojektowane do wyŨszego ciŜnienia 

pracy, zawsze zapewniajŃc stabilnŃ wydajnoŜĺ  

Pompy z membraną sprawdzają się, gdy: 

Á Liczy siň zerowe prawdopodobieŒstwo wycieku. 

Á Pompowana ciecz zawiera stağe czŃstki. 

 
 

KONFIGURACJE  

CZĘSCI MOKRE AA  CA BA seria DM SA na zam·wienie 

Gğowica pompy AISI 316L  PP  PVC  PVDF 

PrzyğŃcza AISI 316L  PVC PVC PVDF 

Membrana PTFE / NBR PTFE / NBR PTFE / NBR PTFE / NBR 

Kule zawor·w AISI 316L  CERAMIC CERAMIC CERAMIC 

O-ringi zawor·w NBR (dost.FPM) FPM (dost. EPDM) FPM (dost .EPDM) FPM (dost.EPDM) 

Gniazda zawor·w PVDF PVC PVC PVDF 

Konfiguracje CI - AI - VI posiadajŃ uszczelki i o-ringi EPDM 

Inne konfiguracje dostňpne na zam·wienie 

Dane techniczne DS  

Kod * 

Pompy  

Natężenie 

przepływu 

l/h 

Ciśnienie BAR 
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Ø 

membrana  

 

Skoki na 

minutę 
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 Typ zawor·w 

PrzyğŃcza AA (AISI) 

  CA (PP) 

  BA (PVC) 

  SA (PVDF) 

   AA 

   AI 

   AP 

   CA 

   BA 

   SA 

50Hz 60Hz 50Hz  60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 

DS0010 10 12 

14 

14 

14 

14 

0
,1

8
 K

w
 

50 mm 

60 72 2,6 mm 

A
2
SV

3 
P

4
SV

3 1/2" BSPm
1
 DS0016 16 19 14 14 60 72 4 mm 

DS0027 27 32 12 12 120 144 3,1 mm 

DS0033 33 40 12 12 120 144 4 mm 

DS0019 19 23 

11 

11 

11 

11 

67 mm 

60 72 2,6 mm 

A
2
SV

3
 P

4
SV

3
 1/2" BSPm

1
 DS0039 39 47 10 10 120 144 4 mm 

DS0051 51 61 10 10 120 144 3,1 mm 

DS0060 60 72 10 10 120 144 4 mm 

Dane techniczne DM  

Kod * 

Pompy  

Natężenie 

przepływu 

l/h 

Ciśnienie BAR 

M
O

C
 S

IL
N

IK
A

 

Ø 

membrana  

 

Skoki na 

minutę 
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k
o
k
u

 Typ zawor·w 

PrzyğŃcza AA (AISI) 
   CA (PP) 

   BA-SA  
   AA 

   AI 

   AP 

   CA 

   BA 

   SA 

50Hz 60Hz 50Hz  60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 

DM0056 56 67 12 

12 

10 

8 

11 10 

10 

10 
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10 

0
,2

5
 K

w
 

75 mm 

60 72 7,9 mm 

A
2
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3 
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4
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5 
3/4"BSPm

1
 

DM0079 79 95 11 10 60 72 10 mm 

DM0135 135 162 8 8 103 122 10 mm 

DM0158 158 --- --- --- 120 --- 10 mm 

DM0104 104 125 7,5 

7,5 

6 

5 

6 7,5 

7,5 

6 

5 

6 

95 mm 

60 72 7,9 mm 

A
2
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3
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4
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5
 1"BSPm

1
 

DM0150 150 180 6 6 60 72 10 mm 

DM0257 257 308 5 5 103 122 10 mm 

DM0300 300 --- --- --- 120 --- 10 mm 

   ¶  BSPm
1 

= GAS mňskie przyğŃcze     ¶  A
2 

= AISI 316 kula zaworu (konfiguracja AA)    ¶  SV
3 

= jedna kula zaworu 

   ¶  P
4 

= CERAMICZNA kula zaworu (konfiguracje CA, BA i SA)    ¶  DV
5
= dwie kule zaworu 
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Wymiary pomp dozujących serii MD 

 
Wymiary og·lne oraz poszczeg·lnych element·w pokazano poniŨej. Uwaga!  PoniŨsze wymiary mogŃ ulec zmianie w zwiŃzku z 

modyfikacjami i ulepszeniami oraz przy wprowadzaniu nowych modeli oraz akcesori·w. Z tego powodu zalecamy skontaktowaĺ siň z 

dziağem obsğugi klienta FWT SYSTEMS Srls, aby uzyskaĺ/potwierdziĺ ostateczne wymiary. 
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Wymiary pomp dozujących serii DS i DM  
 
Wymiary og·lne oraz poszczeg·lnych element·w pokazano poniŨej. Uwaga!  PoniŨsze wymiary mogŃ ulec zmianie w zwiŃzku z 

modyfikacjami i ulepszeniami oraz przy wprowadzaniu nowych modeli oraz akcesori·w. Z tego powodu zalecamy skontaktowaĺ siň z 

dziağem obsğugi klienta FWT SYSTEMS Srls, aby uzyskaĺ/potwierdziĺ ostateczne wymiary. 

 

 

Wymiary seria  DS 

WAGA* 

AISI PVC 

12õ16 Kg 9õ11 kg 

 
Wymiary w mm 
 

Waga opakowania ok.  2 kg    
*PrzybliŨona 

 

 

 
Wymiary seria  DM 

WAGA* 

AISI PVC 

14õ25 Kg 11õ20 kg 

 
Wymiary w mm 
 

Waga opakowania ok.  2 kg    
*PrzybliŨona 

 

ZDALNA REGULACJA POMP  
 

 

 

FALOWNIK  do kontroli natňŨenia przepğywu za 

pomocŃ zdalnego sterowania z sygnağu 

wejŜciowego 4-20mA. Dostňpne 2 wersje: do 

montaŨu Ŝciennego lub panelowego IP20 lb 

IP65 z dodatkowŃ klawiaturŃ. 

 

 

 

SERVOMOTOR   

4õ20mA lub 0õ10Vdc do automatycznej 

kontroli natňŨenia przepğywu za pomocŃ 

regulacji dğugoŜciŃ skoku. 

 

DOSTĘPNE AKCESORIA 

Zawory odp.  / ciśnienia wstecznego Zestawy instalacyjne  Zawory bezpieczeństwa 

Tłumiki pulsacji  Zawory iniekcyjne  Filtry / Zawory stopowe  

Silnikowe tłokowe pompy dozujące FWT 

 

FWT oferuje r·wnieŨ 2 serie TŁOKOWYCH pomp 

dozujŃcych: 

Seria PS - natňŨenie przepğywu 5õ185 l/h przy ciŜnieniu 

do 20 bar. 

Seria PM - natňŨenie przepğywu 33õ1027l/h przy 

ciŜnieniu do 20bar.   

 

DYSTRYBUTOR:    

GAL-EKO Bartğomiej Cieĺko 

Mazowiecka 62, 

05-831 Mğoch·w, Polska 

Tel/Fax: +48 22 739 93 52 

tel: +48 784 907 380 

pompy@gal-eko.pl                

www.gal-eko.pl     

 

 

    

 


